VIOLA - TEKNINEN RIDER
SIVU 1

MON (kanavat 1-11)

el.drums + video

- 2x3m

- 230VAC

- VGA -> videotykkiin

vocal (Katso liséi alla)
O
230VAC
(kanavat 12-14)
YLEISO

KANAVA: MIC/XLR/DI F.O.H. INSERT MONITOR STANDI
1. snare top 57 etc SB
2. snare bottom 57 etc SB
3. hh konkkamikki LB
4. oh konkkamikki LB
_5_ el.bassdrum XLR X
6. el.bass XLR X
7. drums L XLR X
8. drums R XLR X
9. synths L XLR X
10. synths R XLR X
11. keyb.(drms) XLR X
12. gtr.amp 57 etc comp SB
13. keyb.(voc) DI X
14. vocal 58 etc comp X LB
15. vocal monitor (jos monitorimiksaus FOH-mikseristi) X

-Stindit: SB=lyhyt puomistindi, LB=pitkd puomistindi)

-kanavat 5-11 tulevat kaikki rumpukioskin rikistd ja ndihin 16ytyy oma di-boxit
-kanavaan 13. tarvitsemme di-boxin

-tdmaén lisdksi 4 dynaamista mikrofonia ja 2 konkkamikkié.






